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UNI-Wireless Management 
 

Introduktion 

UNI-Wireless Management
yderst anerkendt system til management af trådløse netværk.

En væsentlig styrke ved Airwave er brugerfladen, der giver et effektivt overblik, 
og samtidig mulighed for nemt at dykke ned i detaljerne, når det er nødvendigt.

Herunder følger en introduktion til

 
Adgang til systemet 

Skolens kontaktperson kan tilgå

https://wireless-adm.uni-c.dk

 
Sideopbygning 

Alle sider i Airwave er bygget op efter en fælles skabelon med 
Navigation og Præsentation som illus

Herunder følger en gennemgang af de enkelte menupunkter i Airwave.

 

 

 

Wireless Management - Airwave 

Wireless Management er baseret på Airwave, der er et professionelt og 
yderst anerkendt system til management af trådløse netværk. 

ved Airwave er brugerfladen, der giver et effektivt overblik, 
og samtidig mulighed for nemt at dykke ned i detaljerne, når det er nødvendigt.

introduktion til Airwave. 

Skolens kontaktperson kan tilgå systemet vha. sit UNI-Login på følgende 

c.dk 

Alle sider i Airwave er bygget op efter en fælles skabelon med områderne
Navigation og Præsentation som illustreret på figuren nedenfor. 

Herunder følger en gennemgang af de enkelte menupunkter i Airwave. 
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er baseret på Airwave, der er et professionelt og 

ved Airwave er brugerfladen, der giver et effektivt overblik, 
og samtidig mulighed for nemt at dykke ned i detaljerne, når det er nødvendigt. 

følgende adresse: 

områderne Status, 
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Status 

Status-området går igen på alle sider i Airwave og indeholder de helt overordnede 
tal der fortæller hvor mange AP’er der er oppe/nede, om der er set fremmede 
AP’er på nettet, hvor mange brugere der er på nettet pt. og om der er gået nogle 
alarmer.  

Desuden er der altid mulighed for at lave en global søgning i systemet. 
 

Up Antal enheder der er oppe i øjeblikket. 
Enheder dækker over både AP’er, controllere og evt. routere og 
switche, der er tilføjet Airwave. 

Linket giver en detaljeret oversigt over de enheder, der er oppe. 
Oversigten viser, for hver enhed, bl.a. antal brugere, båndbredde, 
uptime, radiokanaler, firmware mv.  

Down Antal enheder der er nede i øjeblikket. 

Linket giver en detaljeret oversigt over de enheder, der er nede. 

Rogue Antal fremmede AP’er systemet har identificeret. 

Fremmede AP’er er her AP’er der er tilsluttet institutionens kablede 
netværk og derfor kan udgøre en stor sikkerhedsrisiko. 

Linket giver detaljer om de enkelte fremmede AP’er. Bl.a. hvilken 
switch og switchport AP’et sidder på. Desuden oplysninger omkring 
SSID, sikkerhed og hvilke af institutionens AP’er, der har set det 
fremmede AP. 

Users Antal brugere på det trådløse netværk. 

Linket giver detaljer om brugerne, herunder brugernavn, MAC-
adresse, AP, SSID, radiotype, sikkerhed, båndbredde, signalkvalitet, 
IP-adresse og tid brugeren har været logget på. 

Ved klik på MAC-adresse kommer historiske detaljer. Fx 
signalkvalitet, båndbreddeforbrug og evt. forskellige brugere der har 
været på fra den pågældende maskine tilbage i tiden. 

Alerts Angiver alarmer, der ikke er accepteret. Alarmer genereres på 
baggrund af triggers. 

Linket giver detaljerede oplysninger om alarmerne og mulighed for at 
kvittere/acceptere så de ikke optræder længere. 

Search Søgefeltet giver mulighed for at lave en bred søgning i hele systemet. 
Især velegnet til at søge efter brugernavne, MAC-adresser og IP-
adresser. 
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Navigation 

 
Home 

”Home” er forsiden med det store overblik. Der er masser af nyttig information på 
dette skærmbillede, og man vil ofte alene heraf kunne se, om det trådløse net 
kører som det skal. 

Overview Graferne viser brugere og båndbreddeforbrug over tid. 
Tidsintervallet 
på ”Show All” kan der hentes mere detaljere oplysninger pr. SSID.

Search Identisk med søgefeltet i øverste højre hjørne.

Document. Al officiel dokumentation vedr. Airwave findes her. 

User Info Har ingen funktion da brugeroplysninger ikke gemmes lokalt på 
systemet. 

 

Groups 

“Groups” er kun relevant nå
primære formål overvågning og alarmering, hvorfor ”Groups” ikke har betydning.

 

” er forsiden med det store overblik. Der er masser af nyttig information på 
dette skærmbillede, og man vil ofte alene heraf kunne se, om det trådløse net 

Graferne viser brugere og båndbreddeforbrug over tid. 
Tidsintervallet kan ændres med skyderen under graferne og ved klik 
på ”Show All” kan der hentes mere detaljere oplysninger pr. SSID.

Identisk med søgefeltet i øverste højre hjørne. 

officiel dokumentation vedr. Airwave findes her. På engelsk.

Har ingen funktion da brugeroplysninger ikke gemmes lokalt på 

“Groups” er kun relevant når Airwave er sat til at konfigurere udstyr. Her er det 
primære formål overvågning og alarmering, hvorfor ”Groups” ikke har betydning.
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” er forsiden med det store overblik. Der er masser af nyttig information på 
dette skærmbillede, og man vil ofte alene heraf kunne se, om det trådløse net 

 

kan ændres med skyderen under graferne og ved klik 
på ”Show All” kan der hentes mere detaljere oplysninger pr. SSID.  

å engelsk.  

Har ingen funktion da brugeroplysninger ikke gemmes lokalt på 

r Airwave er sat til at konfigurere udstyr. Her er det 
primære formål overvågning og alarmering, hvorfor ”Groups” ikke har betydning. 
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APs/Devices 

APs/Devices er link til detaljeret information o
AP’er, men også controllere og evt. switche og routere.
langt ned i detaljerne, via dette link, hvis man ønsker det.

List En samlet liste over alle en
enheder der er oppe og nede vises.

For hver enhed vises bl.a. antal brugere der er logget på, båndbredde, 
uptime, radiokanaler, firmware

Hvis der klikkes på et AP kommer man i ”Monitor”
pågældende AP. Her vises rigtig mange detaljer. Bl.a. brugere på AP’et 
og båndbreddeforbrug tilbage i tiden, nuværende brugere associeret til 
AP’et og en liste over historiske events for AP’et 
er set oppe/nede mv. 

Der kan klikkes videre på ”Statistics” for de radioer AP’et er udstyret 
med. Herved fremkommer 
Fragment rate, ACK failures osv. Graferne viser de seneste 2 timer, 
men klikkes på en graf vises 5 historiske grafer helt op til 1 år tilbage.

Disse data anvendes typisk i fejlsøgningssituationer. Se fx notatet 
”Fejlsøgning på wlan med Airwave”.

Up Samme som ovenstående, men kun enheder der er oppe vises.

Down Kun enheder der 

 

APs/Devices er link til detaljeret information om de enkelte enheder. Primært 
AP’er, men også controllere og evt. switche og routere. Der kan dykkes rigtig 
langt ned i detaljerne, via dette link, hvis man ønsker det. 

 
En samlet liste over alle enheder, der overvåges af Airwave. Både 
enheder der er oppe og nede vises. 

For hver enhed vises bl.a. antal brugere der er logget på, båndbredde, 
uptime, radiokanaler, firmware, IP-adresse, MAC-adresse mv.

Hvis der klikkes på et AP kommer man i ”Monitor”-mode for det 
pågældende AP. Her vises rigtig mange detaljer. Bl.a. brugere på AP’et 
og båndbreddeforbrug tilbage i tiden, nuværende brugere associeret til 
AP’et og en liste over historiske events for AP’et - fx hvornår det sidst 
er set oppe/nede mv.  

Der kan klikkes videre på ”Statistics” for de radioer AP’et er udstyret 
med. Herved fremkommer grafer for alle tællere - fx FCS, Retries, 
Fragment rate, ACK failures osv. Graferne viser de seneste 2 timer, 

ikkes på en graf vises 5 historiske grafer helt op til 1 år tilbage.

Disse data anvendes typisk i fejlsøgningssituationer. Se fx notatet 
”Fejlsøgning på wlan med Airwave”. 

Samme som ovenstående, men kun enheder der er oppe vises.

Kun enheder der er nede vises på listen. 
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m de enkelte enheder. Primært 
Der kan dykkes rigtig 

heder, der overvåges af Airwave. Både 

For hver enhed vises bl.a. antal brugere der er logget på, båndbredde, 
mv. 

mode for det 
pågældende AP. Her vises rigtig mange detaljer. Bl.a. brugere på AP’et 
og båndbreddeforbrug tilbage i tiden, nuværende brugere associeret til 

fx hvornår det sidst 

Der kan klikkes videre på ”Statistics” for de radioer AP’et er udstyret 
fx FCS, Retries, 

Fragment rate, ACK failures osv. Graferne viser de seneste 2 timer, 
ikkes på en graf vises 5 historiske grafer helt op til 1 år tilbage. 

Disse data anvendes typisk i fejlsøgningssituationer. Se fx notatet 

Samme som ovenstående, men kun enheder der er oppe vises. 
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Users 

Connected   

”User Detail”  ”Diagnostic

All Giver en komplet liste over alle de brugere Airwave har 
informationer om. Aktive brugere er fremhævet med grøn mens 
inaktive brugere er grået ud. 

Her er i øvrigt de samme 
som for ”Connected” ovenfor.

Guest Users Funktionen er deaktiveret, da Airwave ikke har skriveadgang til 
wlan-controllerne.

Tags Hvis AP’erne har opfanget signaler fra wireless tags (fx fra 
Aeroscout, PanGo, 

 

 

 

 

 

”User Detail”  ”Diagnostics” 

Giver en komplet liste over alle de brugere Airwave har 
informationer om. Aktive brugere er fremhævet med grøn mens 
inaktive brugere er grået ud.  

Her er i øvrigt de samme muligheder for at dykke ned i detaljen 
som for ”Connected” ovenfor. 

Funktionen er deaktiveret, da Airwave ikke har skriveadgang til 
controllerne. 

Hvis AP’erne har opfanget signaler fra wireless tags (fx fra 
Aeroscout, PanGo, Newbury) vil de være listet her. 
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Giver en komplet liste over alle de brugere Airwave har 
informationer om. Aktive brugere er fremhævet med grøn mens 

muligheder for at dykke ned i detaljen 

Funktionen er deaktiveret, da Airwave ikke har skriveadgang til 

Hvis AP’erne har opfanget signaler fra wireless tags (fx fra 
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Reports 

Generated Giver en liste over alle rapporter, der er genereret de seneste 30 
dage. 

En rapport kan vælges ved at klikke på titlen. Bemærk, at der er 
mulighed for at sortere efter en kolonne. Hvis der fx er 
”User session” rapport kan der sorteres efter båndbreddeforbrug 
hvorved man nemt kan se om der er enkelte brugere, der lægger 
beslag på en uforholdsmæssig stor andel af båndbredden.

Definitions  

 

System 

Enkelte data om Airwave systemet og serv
det daglige arbejde. 

 

 

 

 

Giver en liste over alle rapporter, der er genereret de seneste 30 

En rapport kan vælges ved at klikke på titlen. Bemærk, at der er 
mulighed for at sortere efter en kolonne. Hvis der fx er tale om en 
”User session” rapport kan der sorteres efter båndbreddeforbrug 
hvorved man nemt kan se om der er enkelte brugere, der lægger 
beslag på en uforholdsmæssig stor andel af båndbredden. 

Enkelte data om Airwave systemet og serveren kan ses her. Det er ikke relevant i 
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Giver en liste over alle rapporter, der er genereret de seneste 30 

En rapport kan vælges ved at klikke på titlen. Bemærk, at der er 
tale om en 

”User session” rapport kan der sorteres efter båndbreddeforbrug 
hvorved man nemt kan se om der er enkelte brugere, der lægger 

 

eren kan ses her. Det er ikke relevant i 
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RAPIDS 

Overview   

Rogue APs  

 

 

 

 

7 

 



© UNI•C oktober 2009  8 
�

VisualRF 

Overview   

Floor Plans  

Campus / 
Building 

 

Setup  

Import  

 

 

 

 

 

 


